
 

      

13 กรกฎาคม 2558 

เรียน   บริษัท  ทีเอ็น เอสเตท จ ากดั , บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั และ บริษัท เมคอะซีน จ ากดั 

เร่ือง  ระยะการเจาะพุ๊กแขวนรับน า้หนกั ในแนวดิง่ ของ อิฐ TAN-BRICK และ ประเภทห้องเคร่ืองท่ีใช้แทนบริค  

 จากการทดสอบระยะการเจาะพุ๊กเหล็กแขวนรับน า้หนกั โดยพุ๊กเหล็กขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 9 mm หรือ 

12 mm  โดยความยาวของพุ๊กเหล็กท่ีเจาะเข้าไปอยู่ระหว่าง 3-4 cm ซึ่งเป็นพุ๊กเหล็กขนาดทัว่ไปท่ีใช้ในงานเจาะ

ยดึเพ่ือแขวนรับน า้หนกั ตู้ดบัเพลิง หรือ Compressor Air ดงัได้แสดงตามรูปภาพดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ก.  ภาพตดัแสดงระยะการยดึพุ๊กเหลก็ 

ภาพ ข.  ภาพทดสอบการยดึพุ๊กเหลก็จริง 

บริษัท  แทนโปรดกัซ์  จ ากดั 

161  ซ. เสนานิคม 1 ซ. 42  แยก  11-2  ถนนเสนานิคม 1 

แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ   10230 

Tel.  0-2942-1088-9   Fax :  0-2942-1799   www.tanproduct.co.th 



ตารางแสดงภาพการเจาะยดึพุ๊กเพ่ือรับน า้หนกั โดยตรงท่ีผนงัอิฐแทนบริคในโครงการตา่งๆ  

 
1. การแขวนรับน า้หนกั เหลก็เส้น   

โครงการ Sky Walk Condominium  

โดย บริษัทซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ภาพการยดึ fire hose (ตู้ดบัเพลงิ)  
โดยตรงที่ผนงัแทนบริค  
โครงการ Villa Rachatewi Condominium  
โดย บริษัท ไทยนากาโน จ ากดั 

 

ภาพการยดึ Compressor และ Air โดยตรงที่ผนงั

แทนบริค ที่โครงการ PREMIO PRIME CONDO โดย 

บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ภาพการยดึ อา่งล้างหน้า และ built in โดยตรงที่ผนงั
แทนบริค ที่โครงการ PREMIO PRIME CONDO และ 
Villa Rachatewi Condominium 
โดย บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) และ  
บริษัท ไทยนากาโน จ ากดั 

 

 ประเภทห้องเคร่ืองท่ีใช้งานอิฐแทนบริค ในโครงการตา่งๆ อาทิเชน่ เซ็นทรัลเฟสตวิลั พทัยา เซ็นทรัลอีสวิล 

เว็นทรัลพระรามเก้า ฯลฯ ได้แก่  ห้อง AHU , ห้องไฟฟ้า (EE) และ ห้อง MDB 

ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ จะสง่ตวัอย่าง ให้ทดสอบท่ีโครงการ ปริมาณ 10 ตารางเมตร (ประมาณ 200 ก้อน) หรือ

ตามปริมาณพืน้ท่ี ท่ีทางไซต์งานก าหนด ไมเ่กิน 12 ตารางเมตร 

  


